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UN SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
C’EST QUOI?

• Les panneaux Acoustique sont destinés à être placés dans le volume. Verticaux ou horizontaux, 

suspendus ou posés, isolés ou groupés, ils contribuent à l’architecture de tout type de lieu 

pour en traiter la réverbération sonore, dans l’ensemble ou par zone.

• Cette technique du traitement acoustique des espaces réverbérants par l’objet est 

progressivement devenue une référence dans le monde de l’architecture.

• lance une gamme variée pour répondre aux besoins de ses clients.



SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
DINO
D I M E N SIO N : 5 0  X  1 5 0  C M

E PA I SS E UR : 5  C M

C OU L E U R : AU  C HOI X

COMPOSITION

• Armature en bois traité

• Plaque de laine minérale en double épaisseur

• Voile microporeux noir

• Housse en textile transonore 

• Support en acier protège contre la corrosion 

• Ruban en textile pour cadrer 

• Pas de fixation nécessaire



SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
ALPHA
D I M E N SIO N : 5 0  X  1 5 0  C M

E PA I SS E UR : 5  C M

C OU L E U R : AU  C HOI X

COMPOSITION

• Armature en bois traité

• Plaque de laine minérale 

• Voile microporeux noir

• Housse en textile transonore 

• Fixation: contre mur avec des accroches



SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
BETA
D I M E N SIO N : D I A M ÈT R E  8 0  C M

E PA I SS E UR : 5  C M

C OU L E U R : AU  C HOI X

COMPOSITION

• Armature en bois traité

• Plaque de laine minérale 

• Voile microporeux noir

• Housse en textile transonore 

• Fixation: 

contre mur avec des accroches



SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
DESK
D I M E N SIO N : 9 0  X  3 0  C M

E PA I SS E UR : 5  C M

C OU L E U R : AU  C HOI X

COMPOSITION

• Armature en bois traité

• Plaque de laine minérale 

• Voile microporeux noir

• Housse en textile transonore 

• Fixation:  sur un bureau



SÉPARATEUR ACOUSTIQUE
HELIOS
D I M E N SIO N : 6 0  X  6 0  C M

E PA I SS E UR : 5  C M

C OU L E U R : AU  C HOI X

COMPOSITION

• Armature en bois traité

• Plaque de laine minérale 

• Voile microporeux noir

• Housse en textile transonore 

• Fixation:  suspendu du plafond



GAMME DE COULEURS

• Mise a part les couleurs standards, a savoir le noir et le gris,                     

essaye d’élargir sa gamme de couleur 

afin de s’approcher aux couleurs de la charte de chacun des ses partenaires



EFFICACITÉ

• Le taux Aire d’absorption équivalente A (m²) 

pour un séparateur acoustique de dimension 

120 x 120 cm 



ISOLATION THERMIQUE

• La laine minérale utilisée dans les séparateurs 

acoustiques est dense ce qui offre un bonne 

isolation thermique. Elle va donc protéger de la 

chaleur, ce qui est idéal pour isoler des 

combles perdus.

• Les séparateurs acoustique sont donc faites 

aussi pour diminuer la consommation 

d’énergie.


